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Vigtige sikkerhedsregler

Ved brug af elektriske produkter, specielt med bgrn i naerheden, bar de
basale sikkerhedsregler altid blive fulgt, hvilket inkludere det falgende:

Laes alle instruktionerne fagr ibrugtagning

FARE
For at reducere risikoen for elektrisk stgd bar fglgende iagttages:

1. Bruges ikke under bad og ma ikke over sprgjtes med vand.

3. Sid ikke pa bidetsaedet med fadder pa vadt gulv

2. Safremt en strgm fgrende genstand falder i vand, f.eks. toilet kumme
skal streamforsyningen straks afbrydes. Farst nar strammen er afbrudt
kan genstanden taget op af vandet. Send genstanden til reparation hos
autoriseret veerksted far brug.

ADVARSEL

For at reducere faren for brandsar, elektrisk stad, ild eller anden skade
pa personer eller genstande bgr falgende desuden iagttages:

1. Brug kun produktet til det der er forskrevet i denne manual. Anvend
ikke andet tilbehgr, end det der anbefales af producenten.

2. Anvend aldrig produktet hvis et af fglgende er opstaet/sket:
- @delagt ledning eller stik
- Bidet ikke fungere korrekt
- Grgn power lys blinker

Afbrud straks stramforsyning og returner straks produktet for service
check og/eller reparation

3. Hold ledningen veek fra varme overflader

4. Bloker aldrig lufthullerne pa produktet og stil det aldrig pa en blad
overflade. Hold produktet fri for har og andre stavpartikler.



5. Tab aldrig ting eller indszette objekter i nogen abninger eller slanger.

6. Brug ikke produktet udendgrs, eller hvor spraydaser/oxygen flasker
bliver anvendt og opbevaret.

7. Tilslut kun dette produkt til stikkontakt med jord.

Grundlaeggende instruktioner

Dette er en elektrisk produkt der er forbundet til en vand kilde.

For produkter der benytter sig af ledninger med et integreret
jordstik:

Dette produkt skal have en jordforbindelse. I tilfeelde af en elektrisk
kortslutning, vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk sted ved,
at sgrge for, at strammen kan slippe ud via jord forbindelsen. Dette bidet
er udstyret med en ledning med jordstik. Stikket ma kun iseettes i en
stikkontakt der er korrekt installeret og jordet.

FARE Forkert anvendelse af ledning og stik kan give en gget risiko for
elektrisk stad.

Hvis reparation eller udskiftning af stikproppen er ngdvendigt, skal
bidetets spaendingsforsyning afbrydes. Ledningen der er gregn med gule
striber er jordledningen.

Kontroller med en autoriseret elinstallatgr hvis den grundleeggende

information ikke helt er forstaet, eller hvis der er tvivl om produktet
er korrekt jordet.

LAES OG GEM DENNE INSTRUKTION



Sikkerhedsforanstaltninger

Haeld aldrig vand udover produktet (Fig.1) g
Laeg aldrig ledning eller stik ned i toilettet
(Fig.2) <

Fig. 2
Smeek aldrig toiletsaedet eller 1dg hardt i
(Fig.3)

Fig. 3
Sta eller sid aldrig pa toilet Iaget (Fig.4)

Fig. 4
Benyt ikke ldget som ryg stotte (Fig.5)

Fig. 5

Bgrnesikring: Saedet er udstyret med bgrnesikring, der sikre bgrns utilsigtede
anvendelse af produktet. Denne sikring kan efter gnske deaktiveres af teknisk
personale hos J. Honoré Care Aps. Se ligeledes side 11 bgrnesikring af indstillings
muligheder.



Sikkerhedsforanstaltninger

Indstil saede temperaturen til passende
niveau...(Fig. 6)

Tildaek aldrig et opvarmet saede...(Fig. 7)
Laget ma gerne vaere lukket...

Safremt toiletszedet ikke skal benyttes i
laengere periode skal strommen slas fra.

(Fig. 8)

Tom bidet for vand sdfremt det ikke skal
bruges igennem laengere tid. (Fig. 9)
Se beskrivelse heraf pa side 18

Bidet ma ikke udsaettes for frost eller
direkte sollys da dette kan beskadige plast
overfladen. (Fig.10)

-ig. 6

Fig. 7
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Tilslut aldrig systemet til en lgs \ S { £ o
eller defekt kontakt — | @ ’
ved tvivl kontakt din autoriserede S

El installater. (Fig.12) w
Fig. 12

Udszet ikke vandtilslutningen for
voldsom behandling, da dette kan
medfgre laekage (Fig.13)

Udsaet ikke vaske armene for voldsom
behandling da dette kan gdelaegge
disse. ( Fig. 14 )

Fig. 14

Brug ikke toilet rens, acetone eller

steerke renggringsmidler pa vaske
armene.
Renggr vaske armene med rent vand og

mild renggringsmiddel. Hold vaske cleanser 1St thinner
armene fri for kalk ved jeevnlig renggring|
med eddike eller mild citronsyre. Fig 19

Brug evt. tandbgrste.( Fig. 15)



Udpakning af dit bidet

. Elektronisk bidet ( ikke afbilledet )

. Fjernbetjening

. Vaegmonteringsplade til fjernbetjening

. Skruer til vaegmonteringsplade

. Flexslange til vandtilslutning

. T-stykke med returlgbssikring ( godkendt iht. EN1717 )

. Monterings konsol med bolte, spandeskiver, vinge mgtrikker samt click on
beslag.

. Batterier (AA)

NOUThhWN -

[o0)

2 3.

|/ /T

1. Vandpumpe tang
2. Svensknggle
3. Skruetraekker
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Betjening via hoveddelen (uden brug af
fjernbetjening)

Hoveddelen

——
gin ~

Frant Back 5
Wash Wash \
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Skyl fortil skyl bagtil  power

Tryk pd for at slukke for produktet (power knappen holder nu op med at

<
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lyse) Tryk igen pa Power knappen og produktet er igen taendt. o
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Fjernbetjeningens funktionsknapper
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1. Fjernbetjeningens modtager - Infrargd signal modtager
2. Display vindue - Viser funktionsstatus
3. Funktion off - Afslutter funktionen
4. Alarm - Starter alarmen (bibber hgijt)
5. Bgrnesikring - Bgrnesikre indstillings mulighederne
6. Tgrring - Starter tgrrer funktionen
7. Skyl fortil - Aktiverer dysen med bruse skyl
8. Skyl bagtil - Aktiverer dysen med rektal skyl
9. Massage - Aktivere variabelt skyllestyrke

(kan farst aktiveres nar skyl er i gang)

Indstillings muligheder

10. Deodorizer - Luftrenser aktiveres i 3 minutter

11. Energi sparer - Slukker for temperatur kontrollen i 6
eller 9 timer

12. Vandtryk - Regulerer vandtrykket i 5 trin

13. Vand temperatur - Regulerer vandtemperaturen i 4 trin

14. Sade temp. - Regulerer saedetemperaturen i 4 trin

15. Tarre temp. - Regulerer tgrre temperaturen i 3 trin

16. Alarm - Starter alarmen (bibber hgijt)

QR kode til hurtig adgang til HMI basen er pdsat fjernbetjening, sa den nemt kan
afleeses med smartphone.

For yderligere instruktioner se de naeste sider
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Sdledes bruger du fjernbetjeningen

\

&
————

e/

1. Seet dig midt pa seedet godt tilbage, sa den optiske sensor aktiveres.

2. Tryk pa seede temperatur knappen — og veelg den gnskede saede
temperatur og lad den blive der — sd er den indstillet til naeste gang

Tryk pad vandtemperatur knappen e og veelg den gnskede temperatur.
e=35°,00=37,5°,000=40° Den gnskede temperatur gemmes til naeste gang.

Tryk p& skyl bagtil - for at aktivere vask af rektal omrade

Tryk p8 skyl fortil for at aktivere vask laengere fremme (kvinde skyl)

Mens du skyller kan du regulere vandtrykket med pilene <= Ppil op for mere tryk
pd vandet og pil ned for mindre tryk pa vandet.

Mens vaskefunktionen er sldet til, kan der trykkes pa massage knappen for at
aktivere et skiftende vandtryk. Tryk igen for at slukker for funktionen.

Nar du gnsker at afslutte vaskefunktionen tryk da pd OFF knappen eller tryk pa

tgrre symbolet

-12 -




Sdledes bruger du fjernbetjeningen

Tryk p& terrer funktionen ' = | for at aktivere tgrrefunktionen.

Med den lille knap (gemt under klappen) | | reguleres temperaturen op og
ned. Bliv ved at trykke til den gnskede temperatur opnas.

Torringen vil automatisk kegre i ca.5 minutter og sa slukkes den. For at fortsaette
tarring, tryk igen pa knappen.

Tryk pd OFF knappen for at stoppe funktionen eller forlad blot seedet. Blaeseren vil
kagrer i ca. 15 sekunder fgr den slukker.

Tryk pé& deodorizer knappen = og den aktiveres i 3 minutter. Deodorizer vil

N2

0gsd automatisk kgre i ca. 1 minut, ndr saedet forlades
lyse mens den er i gang.

[ Knappen vil

B

| J
Tryk pa energi save knappen “ en gang for at spare energi i 6 timer og 2 gange

N7

for 9 timers energispare. Energi Saver vil lyse til tiden =~ 7i~ udlgber.

Energi Saver vil slukkes automatisk, hvis du szetter dig pé seedet eller du trykker en
gang til pa energi Saver knappen, ndr den er indstillet til 9 timer.

-13-




Sdledes bruger du fjernbetjeningen

1. Alarm knappen i bruges kun i ngdstilfeelde. Tryk ikke pd knappen med mindre
der er brug for assistance.

| DR
2. Tryk p& Alarm knappen = for at starte saedes akustiske alarm.

3. Stop alarm funktionen ved at trykke p& OFF knappen pa fjernbetjeningen eller Power
off knappen pad hoveddelen.

Bemeaerk: N&r lavt batterinivead fremkommer pd displayet er det tid til, at
Skifte batterier i fjernbetjener. Efter at batterierne er skiftet er du nadkt til at indstille
dine personlige indstillinger igen. Vaer opmeaerksom pa at modtageren ikke er
tildaekket.

Indstilling af klokken (tiden) pa fjernbetjeningen

1. Tryk pd OFF knappen i ca. 5 sekunder indtil displayet begynder at blinke.

2. Indstil timer ved at bruge fortil skyl knappen ' for at forhaje tallet og

bagtil skyl knappen ~ for at gore tallet mindre.

3. Tryk igen pd OFF knappen for at justere minuttallet. Forskyl knappen
forhgjer og bagtil skyl gor mindre.

4. N3r tiden er indstillet, tryk da hvilken som helst knap en gang for at
gemme tiden. Klokken vil ogsd blive gemt hvis du ikke trykker pd nogen
knap i 5 sekunder.

-14 -



Vzer opmaerksom pa felgende:

advarsel

-15 -

Da det kan tage lidt tid for sasedet og vandet at varme op — anbefaler vi, at du
forud indstiller ssede og vand temperatur til den gnskede temperatur.

Du skal side godt tilbage pé seedet for at aktivere den optiske sensor.
Funktionerne virker ikke, hvis sensoren ikke er aktiveret. Traek evt. lidt op i
din trgje i venstre side.

Safremt saedet ikke bliver brugt over en laengere periode anbefaler vi, at du
slukker for strammen til saedet og lukker for vandforsyningen. Herefter
tommes szedet for vand (se side 18)

Saedet er forudindstillet til at skylle i 4 minutter. Hvis du gnsker yderligere
vask efter de 4 minutter — tryk da igen pa funktionen og den starter en ny
skylle periode. Bemaerk dog at vandets temperatur vil falde i takt med
lzengden af skylle tiden — vent et gjeblik til der atter er varmt vand.

Dyserne skylles automatisk efter, ndr du har rejst dig fra saedet.

Efter du har rejst dig fra saedet, vil luftrenseren kgrer i ca. 1 minut. Hvis du
gnsker at aktivere luftrenseren mens du sidder pd saedet, kan du trykke pa

deodorizer knappen =

Saedet er forudindstillet til at tgrre i 5 minutter. Hvis du gnsker yderligere
tarring efter de 5 minutter — tryk da igen pa tgrre funktions knappen og den
starter igen.

Hvis du trykker pa OFF knappen, vil tgrringen automatisk fortsaette i 15
sekunder fgr den slukkes.

Toiletbrillen kan lgsnes i venstre side ndr det skal renggres grundigt. Lad vaere
med at traekke i hgjre side, da du derved kan gdelaegge ledningerne der gar
ind i seedet.

Brug f.eks. passende mgnt til at skrue klappen af aflgbshullet eller
vandfilteret, da en skruetraekker eller andet vaerktgj kan gdelaegge plastikken.

Energi saver funktionen virker kun ndr seede og/eller vandet er indstillet til at
varme.



Vedligeholdelse og renggring

Sluk for strommen inden saadet renggres.

Nar du skal renggre dit bidet, brug da udelukkende milde renggringsmidler. Benyt
ikke skrappe renggringsmidler s som acetone, staerke syreholdige produkter eller
skuremidler, de vil gdelaegge plastik overfladen. Husk ligeledes, at traekke vaske

armene ud til stop og renggr disse.

e Renggring af saede, l1dg, hoveddelen samt vaske arme

Tor delene med en hardt opvredet klud med lidt mildt renggringsmiddel og tar evt.

efter med en tgr klud..

o Afkalkning af vaske arme
( ber udfgres hver 2nd méned )

Traek forsigtigt vaske armene ud til stop og vask
disse forsigtigt med f.eks. en gl. tandbgrste,

og husholdnings eddike eller mild

citronsyre oplgsning.

e Renggring af deodorizer (luftrenser)
( ca. 1 gang arligt )

Filter holderen med filteret traekkes ud.

Brug en stgvsuger til at fjerne partikler fra filteret
og en tandbgrste til at rense luftindtag

(sidder pa undersiden af hoveddelen)

Charcoal Filter

& ‘\.|

O @ Vacuum LS X'

\or

ADVARSEL: Benyt ikke vand til, at renggre kul filteret.
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Vedligeholdelse og renggring
Sdledes Igsnes ldget i venstre side ved renggring

1. Mens I3get er oppe, skub da l3se ringen i venstre side op og du kan nu friggre
I&get fra hoveddelen og derved komme til at ggre rent under |&get.

Skub I3se ring opad loft og for laget til hgjre

hoveddel

Sdledes Igsnes szaedet i venstre side ved renggring
1. Mens sadet er oppe, skub da l&se ringen i venstre side op og du kan nu forsigtigt
friggre saedet fra hoveddelen og derved komme til at ggre rent under saedet.

Skub ldse ring opad Igft seedet opad

-

(3
Push Upward

Pas pa ikke at traekke for meget i ledningen i hgjre side, nadr du lgfter
saedet.

NB: HUSK AT SKUBBE LASE RINGEN HELT NED IGEN TIL — klik - SALEDES,
AT S/EDE OG LAG ER RIGTIGT MONTERET IGEN EFTER RENGORING

-17 -



Vedligeholdelse

Rensning af vandfilter

Hvis vandtrykket ved vask falder, kan dette skyldes at vandfilteret er stoppet. Dette
renses som fglger:

1. Sluk for vandtilfgrslen og strgm 2. Fjern gummidaekslet ved at
bruge en mgnt for at fjerne filteret.
Drej mod uret

3. Renggr filteret forsigtig med lidt vand
og en tandbgrste. Genindseet filteret og
kontroller, at det sidder korrekt.

Rubber Cover \

4. Teend for vandtilfgrsel og strgm igen.

Toemning af bidet for vand

Hvis du ikke skal bruge dit bidet igennem en laengere periode, skal du tgmme det for
vand som fglger:

Sluk for vandtilfersel og strom.

Afmonter vandtilslutning, tryk udlgser knap pd hgjre side af bidet ind og hold denne
inden imedens szedet forsigtigt traekkes af monterings skinnen.

Fjern draenkapslen i bunden, bagerst pa saedet med en passende mgnt og alt vand
tesmmes ud. Derefter saettes draenkapslen pa igen. Skub forsigtigt seedet pa plads i
monterings skinnen og det er nu klar til, at blive tilslut vand og strgm nar du igen
skal bruge det. =

-18 - L




For du ringer efter service

Problem

Arsag

L@asning

Vandtrykket er lavt

Filteret er stoppet

Renggr farst. Hvis ikke
det hjeelper udskift
filteret

Dysearmen kommer
ikke helt ud

Der sidder snavs pa
dysearm.

Filteret er stoppet pga.
snavs

Renggr forsigtigt
dysearm og hoved

Renggar eller udskift
filteret

Dysen kommer kun
halvt ud

Dysearm er snavset

Renggr forsigtigt
dysearm og hoved

Dyserne kommer slet
ikke ud eller holder op
med at skylle inden de 5
minutter er gaet

Du sidder for langt
fremme pa szedet.
Sensor kan ikke opfange
signal

Seet sig midt pd og
bagud pa szedet. Traek
evt. lidt op i blusen i
venstre side

Dyserne holder op
pludselig op med at
skylle

Du har skyllet dig mere
end 5 minutter.

Power lyset er slukket

Genstart
vaskefunktionen

Tag stikket ud og vent
15 sekunder med at
tilslutte igen

Saede temperaturen er
lav

Har ikke ndet at varme
op endnu. Ha’

Lad saedetemperatur
stdr pa tempereret.

tdlmodighed
Vandtemperaturen er Har ikke haft tid nok til | Forudindstil
for lav opvarmning vandtemperatur.

Har vasket mere end 1
minut

Hold en lille pause s& er
vandet varmet igen
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Problem Arsag Lgsning
Fjernbetjeningen Sensor er tildaekket Sgrg for at sensor er
virker ikke eller batteri niveau er | fri og ikke tildeekket

lavt( displayet viser
ndr det skal udskiftes.)
Fjernbetjening er for
lang fra sensor

eller skift batteri.

Placer fjernbetjening i
neerheden af saedet

Problem med tgrre-
funktionen

Temperaturen er for
hgj eller lav.
Tgrringen holder op.

Tarringen virker ikke

Tilpas temperaturen.

Holder automatisk op
efter 5 minutter. Tryk
pad knappen igen.

Seet dig midt pa seedet
og godt tilbage.

Deodorizer (luftrenser)
gar ikke igang

Kul filteret er tilstoppet

Luftindtraek hullet er
tilstoppet

Renggr filter og prgv
igen.
Renggr indtraek hullet.

Hvis der stadig er problemer med at fa saedet til at virke, efter
at have fulgt ovenstdende vejledninger er De velkommen til at
kontakte os pé tIf. 75 56 32 44

Agent Danmark:

J. Honoré Care Aps, Karetmagervej 19 B, 7000 Fredericia

www.toilet-bidet.dk
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http://www.toilet-bidet.dk/

Tekniske specifikationer

Model nr. Jasmin

Spaending 230V AC

Netfrekvens 50 - 60 Hz

Effekt forbrug 470W

Ledningens leengde 1,5 meter

Kapslingsklasse IPX4

Varmvandstank 09L

Vandtemperatur Justeres i 4 trin Rumtemperatur/
35°/37,5°/40°

Sikkerhedsanordning Termisk afbryder, flyder udstyr med stop

ventil og vakuum afbryder

Vandgennemstrgmning
i vaske dyser

Justerbar i 5 trin: Ca. 1,5L / min

Saedevarme Justerbar i 4 trin:
Rum temperatur/35°/37,5°/40°

Effektforbrug 55W
Sikkerhedsanordning Indbygget termisk afbryder
Vandforsyningstryk 10psi-100psi
Sikkerhedsanordning Jord fejl detektor, automatisk afbryder,

seedeafbryder
Tarringstemperatur Justerbar i 3 trin: 30°~

70°C

Luftgennemstrgmning
lufttgrre

15,3 cbm/time

Effektforbrug

200W

Netto veegt

4,5 kg

1
monteringshuller

Bl

D ——iny

A: 465 mm B: 400 mm C: 140 ~ 170 mm D: 438 mm
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Monterings vejledning

Aspen Bidets skal placeres sa det ikke oversprgjtes med vand i vddomrade
2 eller 3. Ved placering i vddomrade 2 skal kvik kobling anvendes. ( ekstra
udstyr som kan kgbes hos os pa tif. 75 56 32 44)

1) Afmonter det eksisterende toiletsaede

2) Monterings konsollen fastggres til kummen med de
forud monterede bolte, spaendeskiver samt vinge mgtrikker.

Kontroller, at konsollen er centreret samt mgtrikker
hardt spaendt.

3) Juster dlick on skinnen vha. de 2 forud monterede
stjerne skruer sdledes, at afstand fra bagkant
skinne til forkant cisterne udggr 8 — 10 mm. Herefter
spaendes de 2 stjerne skruer.

4) Monter bidet szedet ved forsigtigt, at glide saedet
indover click on skinnen indtil saedet er helt tilbage
pé skinnen og der hgres et lille klick.

5) Kontroller at saede sidder ordentlig fast samt, at
seede udlgser knappen nu er i neutral position.
Udlgser knappen skal veere helt ud sdledes, at
denne er plan med resten af kabinettet.
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6) Sluk for vandtilfgrsel ved stophanen.

7) Afmonter vandtilfgrslen under toilet cisternen. Monter
det medfglgende T-Stykke pa toilet cisternens vandtilfgrsel.
Monter vandtilfgrsels slangen fra stophanen til T-stykkets
bundtilkobling. Monter den medfglgende fade slange pa
T-stykkets forud monterede returlgbs sikring. ( Godkendt iht.
EN1717).

Spaend alle monteringer efter.

Bemaerk: Den forud monterede returlgbs sikring m& IKKE
afmonteres, idet denne sikre imod utilsigtet returlgb til
koldvands forsyningen.

8) Monter fgde slangen til seedets vandindtag pd venstre
side. Aben herefter for vandforsyning ved stophanen og
kontroller, at installationen er teet.

9) Opsezt fjernbetjenings enheden pa passende sted vha.
det nedfglgende beslag.
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10) Indsaet den 3-polede stikprop i stikkontakt m/jord og
teend for strgmmen.

11) For fgrste gangs fyldning af vandtanken aktivers
seede censor ved f.eks., at saette den medfglgende
kvik guide pd hgjkant imellem szede og kabinet.
Tryk herefter pd vaske knappen pa fjernbetjeningen.

Nu fyldes vandtanken med vand og efter ca. 45 sek.
kommer vaskearmen frem og starter vask. Veer
derfor klar til, at holder en hdnd over vandstrdlen
eller tryk p& offknappen pa fjernbetjeningen.
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Kon takten Bilag 3b-12

Fuld automatisk fjernbetjening
Manual

Med den ny udviklede fjernbetjening

” KONTAKEN ”, kan borger eller pleje personale
starte en komplet vaske og t@rre cyklus med blot
et tryk direkte pa ” KONTAKTEN ” eller pa en
tilsluttet O/l kontakt

Safremt vaske/t@rre cyklus gnskes afbrudt,
trykkes endnu en gang pa ” KONTAKTEN”

"KONTAKTEN” fastggres, safremt dette er
muligt, til veeg ved siden af toilettet vha. det
pasatte dobbeltkleebende tape. Bemeerk, at
IR dioder skal vende op.

Som alternativ kan ” KONTAKTEN” opsattes
pa vaeg bag toilettet og forbindes med en O/I
kontakt der f.eks. fastggres til armlaen

” KONTAKTEN ” kan desuden tilsluttes R2D2
toiletsaede Ipfter saledes, at betjening af
bidet funktion foregar via den i R2D2 forud
monterede betjenings knap.
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Indstillings muligheder

Det er muligt at foretage en raekke bruger
specifikke tilpasninger, af vaske og tgrre cyklus.

Dette gg@res pa felgende made.
1.Fjern tryk kontakten vha. skruetraekker.

2.Fjern de 2 stjerne skruer vha. skruetraekker
3.Der er nu fglgende indstillings muligheder:

Vandtryk feminin vask trin 1 -5

Vandtryk anal vask trin 1 -5

Torre temperatur trin 1 -3

Zndring foretages ved at dreje
med uret.

Indstilling til dame funktion ( rektal og feminin vask ) eller herre
funktion ( rektal vask ) ved, at flytte switch.

4. Herefter pasaettes lag samt trykkontakt hvorefter enheden er klar til brug

Nyt batteri kan bestilles pa pa vort service vaerksted
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